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Dalam sejarsh perkembangan gambar teknik, orang sclalu berusaha membuat
kesepakatan-kesepakatan untuk menyajikan gambar secara sederbana namun ietap dapat
dipshami, dengan maksud agar wakiu yang digunakan untuk membuat dan membaca
gambar lebih cfision. Hasil kesepakatan sceara internasional untuk penyederhanaan
‘gambar ini telab ditetapkan oleh IS0, terutama caa-cara penyederhanaan gambar untuk.
Clemen mengulang dan elemen yang bentuknya umur diketahui, misalnya baut dan
Ulicnya, pegas, roda gigi, bantalan gelinding, sambungan 1as, dan sebagainya.

‘Pada bab in akan dibahas lebih dahuly cara-cara penyederhanaan gambar untuk ulir,
baut, dan pegas. Gambar 14.1 memperlihatkan ketiga komponen tersebut yang digambar
seoara piktorial
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Gambar 14.1. Bat ule dan peg

ute dalam

GAMBAR ULIR
Penggunaan ulic dalam mesin-mesin begitu banyak, meliputi penggunaan untuk
pengikat dan untuk penggerak. Ulir yang digunakan untuk pengikat biasanya beniok
profil ulimya taja, sedangkan untuk peagikat profil ulirya tumpul

1. fstilah-istilab datam Ulir
Misalnya kita ambil contoh pasangan ulir luar dan ulir dalam. Agar nampak jelas.
alir dalam dipatong memanjang sedangkan ulic luar dibiarkan utuh. Gambar pasangan
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